
 

 

 

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA DO POMIARU GEOMETRII OSI  

HAWEKA AXIS4000 PREMIUM 

 
1. Kamera pomiarowa    - 2 szt. 
2. Stacja nadawczo - odbiorcza   - 1 szt. 
3. Uchwyty kamer pomiarowych z ramionami - 2 szt. 
4. Target     - 4 szt. 
5. Obrotnice     - 4 szt. 
6. Stojak skal     - 4 szt. 
7. Listwa skal kompletna   - 2 szt. 
8. Skala magnetyczna    - 2 szt. 
9. Stopka magnetyczna 100 mm  - 6 szt. 
10. Stopka magnetyczna 315 mm  - 6 szt. 
11. Ładowarka kamer    - 1 szt. 
12. Podstawy pod kamerę i target  - 1 komp. 
13. Mobilny gabinet z szufladą i szafką  - 1 szt. 
14. Przenośny komputer warsztatowy  - 1 szt. 
15. Wieszak skali samocentrujący  - 1 szt. 
16. Zestaw do pomiaru naczep i przyczep - 1 szt. 
 
Dodatkowo: 
 

 Doposażenie CMC4000 LKW- Zestaw do pomiaru ram do AXIS4000  
 


